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DAN
    BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

· Fácil instalación
 y mantenimiento
 en campo
· Compacta
· Libre de fugas
· Construcción robusta



BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA 
DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

 Descripción 

Las bombas dosificadoras serie DAN ofrecen un robusto y 
compacto diseño.
Usadas principalmente para inyectar cantidades precisas de 
químicos en sistemas presurizados. 
Esta serie de dosificadoras de desplazamiento positivo, 
diseñadas en forma robusta y compacta, aseguran gran 
confiabilidad en la inyección, operación continua y precio 
sumamente competitivo, como así también bajo mantenimiento 
debido a las pocas partes que intervienen en el funcionamiento.
El rango de aplicación incluye la inyección de diferentes

químicos en líneas de proceso de producción, refinerías, etc. 
Además las bombas de la serie DAN tienen aplicaciones en el 
área farmacéutica, industria de pulpa de papel, procesamiento 
de alimentos y cualquier otra industria donde se requiera la 
inyección precisa de aditivos a presión.
Debido a su diseño de diafragma, no hay posibilidad de fugas 
por falla de empaquetadura con lo cual se soluciona el 
problema de bombear fluidos que contengan sólidos en 
suspensión. Además se asegura un 100% de estanqueidad 
(sin fugas). 

 Caracteristicas Especiales

• Fácil instalación y mantenimiento en campo
• Simple reemplazo del diafragma en caso de rotura
• Oscilador fácilmente reparable en campo
• Acepta suministro de gas o aire desde 15 a 100 PSI sin

   necesidad de regulador
• Control de volumen inyectado por ajuste de frecuencia de 

bombeo mediante el regulador del oscilador
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 Especificaciones Técnicas 

MODELO
Presión

Suministro CONEXIONES

DAN / E

DAN / D

3-60

3-60

2,8-7

2,8-7

40-100

40-100

kg/cm2 PSI

Máximo Mínimo
Caudal (*) Rango de

Frecuencia

[l/h] [1/min]GPD

3

24

19,0

152,2

Succión         Inyección

1/4”
FNPT

1/4”
FNPT

[l/h] GPD

0,15

1,2

0,95

7,61

Presión
Máxima (*)

kg/cm2 PSI

17

7

242

100

Diámetro
Pistón

21/4

21/4

pulgadas

(*) Valores a Presión de Suministro Máxima.

Las bombas son probadas usando agua como fluido de bombeo; los caudales y presiones máximas pueden diferir de estos valores dependiendo de las características físicas del 
producto a dosificar. DOSIVAC S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar especificaciones y/o modelos sin previo aviso.

 Materiales

• Todas las partes en contacto con el fluido a dosificar son 
fabricadas en AISI 316 como así también las partes en 
contacto con el gas motor.

• Diafragma de una sola pieza de PTFE (DAN/E) o teflón con 
respaldo de Neopreno (DAN/D)

• El dial de ajuste de frecuencia es metálico evitando el 
deterioro, producto de la exposición a las inclemencias climáticas

• Válvulas de succión e inyección ø 1/4” en AISI 316 o 
Cerámica sobre asientos de PTFE o Vitón según las 
necesidades (Modelo DAN/E)

• Válvulas de succión e inyección ø 5/16” en AISI 316 o 
Cerámica, según la necesidad, sobre asientos de PTFE 
(Modelo DAN/D)


